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Produktdetails 

Schultafel mit zwei Schreibflächen 

vertikal und horizontal verschiebbar 
1 Projektionsfläche stufenlos neigbar 

Gegengewichtsmechanik, bodenständig 
 

Tafelflächen Stahlemaille - magnethaftend 
Alu-Griff- und Ablageleiste,  

zusätzl. Alu-Ablage an den Pylonen 
Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken 

Wichtige Informationen 

- eine Übersicht über die möglichen Oberflächenfarben sowie Hilfestellungen für die richtige 
Auswahl der Lineatur, erhalten Sie im Downloadbereich. 
 
- Dort finden Sie auch wertvolle Montageanleitungen die zur sicheren Planung und  
Durchführen beitragen.  
 

 
    Erhältlich in den folgenden Maßen: 
 

 

 

 

 

Größe des Hauptblattes Stahlemaille grün Stahlemaille weiß 

200 x 120 cm TSW-STG-2002 TSW-STW-2002 

200 x 150 cm TSW-STG-2005 TSW-STW-2005 

 
Bei der Dreiflächenschiebetafel-Anlage lassen sich zwei Tafelflächen und eine Projektionsfläche 
unabhängig voneinander bewegen. Die beiden Tafelflächen sind vertikal und horizontal 
verschiebbar. Die in der Mitte montierte Projektionsfläche lässt sich über ein Kurbelgetriebe 
stufenlos bis zu 25° neigen und ist in jeder Stellung arretierbar. Die Tafelflächen lassen sich bis 
zur vollständigen Überdeckung vor der Projektionsfläche zusammenschieben.  
Die Unterbauten zur Wand-Bodenmontage werden bei Wanden in Leichtbauweise erforderlich 
insbesondere zur montage von Klappschiebetafeln. Der Unterbau besteht aus zwei 
Stahlrohrfusen sowie einer sandfarbenen melaminharzbeschichteten 
Frontplatte. 
 Die Gesamtbreite der Anlage beträgt für die Ausführung mit Projektionsflächengröße 130 x 130 

cm B= 585cm, für die Ausführung mit Projekionsflächengröße 150x 150 cm B=605 cm. 

 


